
                                                                                           

 

■ nekrotische Wunde ■ gelblich belegt

 schwache Exsudation 
 

Dehnung ca. (in %) Sterilisation
entfällt Ethylenoxid

 

Haltbarkeit Klassifizierung
5 Jahre I/s 

RReevv..  SSttaanndd::  1177..1122..22000088  //bbbb 

Artikelbezeichnung miro-carbonpad                                      

Beschreibung 
 

 

 

 
miro-carbonpad ist ein
unangenehm riechenden Wunden
wird. Das miro
nur die unangenehmen Gerüche in seiner Aktivkohleschicht absorbieren 
kann, jedoch keine hohe Spei
direkte Wundauflage werden andere Produkte der Modernen 
Wundversorgung eingesetzt, wie z.B. ein Calcium
exsudierenden Wunden. Das miro
Wundauflage gelegt und mit e
miro-carbonpad
 
 
ANWENDUNGSGEBIETE
Behandlung von 
• Ulcera verschiedenen Ursprungs
• Dekubitus
• Diabetisches Fußsyndrom (DFS)
 

 

Wundstadium 

 
 

Abmessungen 
 

Artikel-Nr Größe 
24004 ca. 9 x 9 cm 

 

Materialzusammensetzung 
 

3-lagiger Verband mit folgendem Aufbau:
 
1.  Viskose / Polyamid Gemisch (hitzeverschweiß
2. Aktivkohleschicht 
3.  Viskose / Polyamid Gemisch (hitzeverschweiß
 

Spezielle Lagervorschriften 
 

Lagerung:       Bei Raumtemperatur (zwischen 15°C und 25°C) kühl und trocken lagern.
Keine direkte Sonneneinstrahlung. Lagerung direkt neben Heizkörpern 
und/oder direkt neben Lagertoren und 

 

 
miro Verbandstoffe GmbH 
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Tel.: +49 (0)22 62 
Fax: +49 (0)22 62 
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gelblich belegte (fibrinös) Wunde ■ granulierende Wunde ■ epithelisierende  Wunde

schwache Exsudation  mittlere Exsudation  starke Exsudation 

Sterilisation waschbar bis CE (auf Einzelprodukt) 
Ethylenoxid entfällt CE0297 

Klassifizierung nach Anhang (EU-Richtlinie 93/42) 
 V 

carbonpad                                      Geruchsabsorbierender Sekundärverband

carbonpad ist eine dünne, sterile Wundauflage, die
unangenehm riechenden Wunden, z. B. aufgrund einer Infektion

Das miro-carbonpad dient ausschließlich als Sekundärverband, da es 
nur die unangenehmen Gerüche in seiner Aktivkohleschicht absorbieren 
kann, jedoch keine hohe Speicherkapazität für Wundexsudat besitzt. Als 
direkte Wundauflage werden andere Produkte der Modernen 
Wundversorgung eingesetzt, wie z.B. ein Calcium
exsudierenden Wunden. Das miro-carbonpad wird auf diese Primär
Wundauflage gelegt und mit einem geeigneten Sekundärverband fixiert. 

carbonpad darf nicht zerschnitten werden. 

ANWENDUNGSGEBIETE: 
Behandlung von allen Wunden mit unangenehmer Geruchsentwicklung,

Ulcera verschiedenen Ursprungs 
Dekubitus  
Diabetisches Fußsyndrom (DFS) 

Exsudation 
keine Exsudationsaufnahme  nur als 

PZN AEP / € 
0203677 79,90 

lagiger Verband mit folgendem Aufbau: 

olyamid Gemisch (hitzeverschweißt) 

olyamid Gemisch (hitzeverschweißt) 

NIE DIREKT AUF DIE WUNDE LEGEN!

Bei Raumtemperatur (zwischen 15°C und 25°C) kühl und trocken lagern.
Keine direkte Sonneneinstrahlung. Lagerung direkt neben Heizkörpern 
und/oder direkt neben Lagertoren und -türen vermeiden. „First in 

(0)22 62 – 7248-0 
Fax: +49 (0)22 62 – 7248-48 

info@miro-verbandstoffe.de 
Homepage: www.miro-verbandstoffe.de 
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epithelisierende  Wunde 

starke Exsudation  

Zoll-Tarif-N° 
 

Regel 
12 

Geruchsabsorbierender Sekundärverband 

e dünne, sterile Wundauflage, die insbesondere bei 
, z. B. aufgrund einer Infektion angewendet 

als Sekundärverband, da es 
nur die unangenehmen Gerüche in seiner Aktivkohleschicht absorbieren 

cherkapazität für Wundexsudat besitzt. Als 
direkte Wundauflage werden andere Produkte der Modernen 
Wundversorgung eingesetzt, wie z.B. ein Calcium-Alginat bei stark 

carbonpad wird auf diese Primär-
inem geeigneten Sekundärverband fixiert.  

allen Wunden mit unangenehmer Geruchsentwicklung, z.B.: 

zu verwenden 
nur als Sekundärverband 

PE 
10 Stück 

NIE DIREKT AUF DIE WUNDE LEGEN! 

    

Bei Raumtemperatur (zwischen 15°C und 25°C) kühl und trocken lagern. 
Keine direkte Sonneneinstrahlung. Lagerung direkt neben Heizkörpern 

vermeiden. „First in - first out“. 


